РЕЛЕ ТИПА 20Р 
техническое описание и 


инструкция по эксплуатации 


Приложние 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 


элементов электрической схемы реле 
Е ы 225- 
Позици- | 
онные 

обозна- 
чения 

и. 


РТ. ..РЗ Реле РЭС-6 


ВІ Резистор ; 
МЛТ-0.5-510 ОМ --10%| 510 Ом | 1 


р2...р4| Резистор 
МЛТ 0,5-100 ОМ :--10% |100 Ом 3 


Наименование а 


[25] 


СТ, 2 Конденсатор 

К50-6-50-200 200 мкф| 2 
СЗ Конденсатор 

К50-12-50-10 10 меф 


С4, С5 Конденсатор | 
К10-7В-Н90-0,047 +80 з 
ӨМ 20 |0,047 мкф 


2 
11 3 Транзистор П214 В Г 
Д1...Д4 Диод полупроводни- 
ковый Д226 4 
Д5 Диод полупроводни- 
ковый Д214А і 
Пр предохранитель 
ВІ1-1-1-2 2А 1 
7 


2.6. Масса реле не более 700 г. 


2.7. Габариты, мм, не более 160х120 70. 


Рис. 2 Схема принципиальная электрическая, 

4.1. Особенность схемы реле (см. рис, 2) со- 

М стоит в том, что формирование импульса тока 
в линию вторичных часов происходит в момент 

" замыкания контактов реле, а размыкание ли- 
} нии осуществляется с использованием схемы на 
ДЕ транзисторе ТІ, которая блокирует контакты, 
пропуская через себя ток нагрузки. Это повзо- 
Рис. 1 Габаритно-установочный чертеж. ляет избежать искрообразование между кон- 
тактными парами при их размыканим и создать 
плавный спад заднего фронта импульса. 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3.1. В состав изделия входит: 5.1. Основание реле крепить к стене двумя 
а) реле типа 20Р — 1 шт; шурупами или винтами диаметром 3 мм. 
6) техническое описание и инструкция по 5.2. Установка предохранителей с номинала- 
\ отличными от казанных в паспорте за- 
эксплуатации — 1 экз. МАТ У Бе 
прешается. Несоблюдение этого может привес- 
в) паспорт — 1 экз.; ти к выходу из строя элементов электричес- 
г) предохранитель ВП-1-1-2 — 2 шт. кой схемы реле, 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. Транслятор минутных импульсов — реле 
типа 20Р предназначено для ретрансляции ми- 
нутных разнополярных импульсов в электроча- 
совых системах. 

1.2 Реле устанавливается в помещениях с ис- 
кусственно регулируемыми климатическими ус- 
ловиями, например, в закрытых отапливаемых 
или охлаждаемых в вентилируемых производст- 
венных и других помешениях, при температурс: 

а) для обычного исполнения — от 1 до 40°С; 

б) дпя тропического исполнения — от 1 до 
450С (кратковременно, не более 6 часов, темпс 
ратура может достигать значения 5526), 

1.3. Реле не должно подвергаться воздейст- 
сию внешней среды в части воздействия сол- 
исчной радиацим, дождя. пыли, плесневых гриб- 
ков, агрессивных веществ и т. п. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


21. Напряжение разнополярных  Минутных 
+10 в 
СЕЕ 

2.2. Напряжение питания постоянного тока 
не более 36 В. 

2.3. Допускается питание выпрямителя с 
пульсацией не более 20%. В 

2.4. Длительность разнополярных минутных 
импульсов от электропервичных часов не ме- 
нест 0,5 и ке более 59,5 с. 


2.5. Максимальный ток нагрузки не более 
1,5 А. 


импульсов от электропервичных часов 24 


|59) 


2.6. Масса реле не более 700 г. 


2.7. Габариты, мм, не более 160х120 «70. 


120 


ви 


Рис. 1 Габаритно-установочный чертеж. 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3.1. В состав изделия входит: 
а) реле типа 20Р — 1 шт; 


6) техническое описание и инструкция 
эксплуатации — 1 экз. 

в) паспорт — 1 экз; 

г) предохранитель ВП-1-1-2 — 2 шт. 


по 


4. УСТРОЙСТВО М ПРИНЦИП РАБОТЫ 


БЕ 123 з 
| А 
4 


Рис. 2 Схема принципиальная электрическая, 
4.1. Особенность схемы реле (см. рис. 2) со- 
стоит в том, что формирование импульса тока 
в линию вторичных часов происходит в момент 
замыкания контактов реле, а размыкание ли- 
нии осуществляется с использованием схемы на 
транзисторе ТІ, которая блокирует контакты, 
пропуская через себя ток нагрузки. Это повзо- 
ляет избежать искрообразование между кон- 
тактными парами при их размыканим и создать 
плавный спад заднего фронта импульса. 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


5.1. Основание реле крепить к стене двумя 
шурупами или винтами диаметром 3 мм. 

5.2. Установка предохранителей с номинала- 
ми, отличными от указанных в паспорте, за- 
прещается. Несоблюдение этого может привес- 
ти к выходу из строя элементов электричес- 
кой схемы реле. 


5 


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


61. Реле должны храниться в упаковке заво- 
да в закрытых отапливаемых или схлаждаемых 
вентиируемых помещениях при температуре оғк- 
ружающего воздуха от 1 до 40°С и относи- 
тельной влажности до 80% при 25°С и им 
(при более высоких температурах относиталь- 
ная влажность ниже). 


6.2. Окружающий воздух не должен содер- 
жать агрессивных веществ, вызывающих корро- 
зию. 

6.3. Реле, упакованные в транспортировоч- 
ную тару, должны выдерживать транспортиро- 
вание любым видом транспорта на любое рас- 
стояние при условии предохранения их от ке- 
посредственного воздействия  атмосферных 
осадков при изменении температуры: 


а) для обычного исполнения — от минус 60 
до плюс 50°С; 


6) дпя тропического исполнения — ОТ ми- 
нус 50 до плюс 60°С и относительной влаж- 
ности 100%, при 250С и ниже для обычного 
исполнения и при 359С и ниже для тропическо- 


го исполнения (при более высоких температу- 
турах стносительная влажность ниже). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Возможны небольшие рас- 
хождения между описанием и реле вследствие 
технического развития конструкции реле, 
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Приложние 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 


элементов электрической схемы р 
ИИ 


Позици- | о 
онные Наименование Номинал! = 
обозна- | о 
чения 5 
ЕЕ к ен тата Касен С 
РТ, ..28 Реле РЭС-6 3 


РІ Резистор 
МЛТ-0,5-510 ом. 510% |510 Ом | 1 


Ю?2...Ю4| Резистор 
МЛТ 0,5-100 ОМ--10%1|100 Ом | 3 


СІ, (С Конденсатор 

К50-6-50-200 200 мкф| 2 
сз Конденсатор 

К50-12-50-10 10 мюф| | 


С4, С5 Конденсатор 
К10-7В-Н90-0,047 р % 10,047 мкф| 2 
11 1 Транзистор П214 В 1 


Д1...Д4 Диод полупроводни= 


ковый Д226 4 
Д5 Диод полупроводни- 

ковый Д214А і 
Пр Предохранитель 

ВІ1-1-1-2 2А 1 


Батецкав т., в, 


8867 


Г — 1977 ғ. 


РЕЛЕ ТИПА 20Р 
ПАСПОРТ 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. Транслятор минутных импульсов — реле 
типа 20Р предназначено для ретрансляции 
минутных разнополярных импульсов в электро- 
часовых системах, 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Напряжение  разнополярных минутных 


импульсов ЭТ. электропервичных цасов -- 
10 
м Тв 
= 


2.2. Напряжение питания постоянного то- 


--12 
ка -- 24 -2,4 В. 


2.3. Длительность разнополярных минутных 
импульсов от электропервичных часов не менее 
05с и не более 59,5 с. 


2.4. Максимальный ток нагрузки не болеа 
ІЗӘ А; 


2.5. Масса реле не более 700 г. 


2.6. Габариты, мм, не более 160х120 Х70. 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


1. В комплект поставки входит: 


а) реле типа 20Р — 1 шт.; 

б) паспорт — 1 экз. 

в) техническое описание и инструкция го 
эксплуатации — 1 экз.; 

г) предохранитель ВП-1-1-2 -- 2 шт. 


4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
4.1. Реле типа 20Р № ПОНРА лъетстует 


техническим условиям и е чана годным для 
эксплуатации, на 


Ра у 
А К / 52 
` Дата выпуска «228, ИХ р 197 2 г 
ОТК завода ЖАС) 

_ ` 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5:1. Завод гарантирует безотказную работу 
реле в течение 48 месяцев со дня ввода в экс- 
плуатацию при соблюдении потребителем усло- 


ний эксплуатации, хранения и транспортирова- 
ния. 


6. РЕКЛАМАЦИИ 


6.1. В случае обнаружения дефектов при 
работе реле в период гарантийного срока несб- 
ходимо составить технически обоснованный ‘акт 
и направить его в адрес завода: г. Ленинград, 
196126, ул. Достоевского. 44, завод «Хроно- 
трон». В акте сбязательно указать номер реле 
и год выпуска. 


Батецкая т. з. 282 —1917 г. 


